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Miikddési jellemzok

A felhasznaloi feliilet folyadékkristalyos kijelzot és 7 tobbfunkciés gombot tartalmaz.
Egyesiti a tavvezérlési és szoba termosztat funkcidt. Két eres bekotés, nem polaritas fliggd
(Open-Therm kommunikéacid). Héarom kilonbozé nyelven kommunikal (angol, olasz,
spanyol). Automata, folyamatos, idékapcsolds, off funkcio fiitésre €s HMV-re kiilonbozo
programokkal.

Heti program fiitésre:
- napi harom szobahdmérséklet szint
- minimum programozhat6 idoszak 30 perc
- 5 eldre beallitott gyari program
- kézi izemmod
- helyiségfagy védelem
Heti program HMV-re:
- két moéd: ECO/COMFORT
- minimum programozhaté idszak 30 perc
- két elore bedllitott gyari program

Lehetséges a kovetkezd informaciok lekérdezése: viznyomas, kiilsd homérséklet, kazan
teljesitmény, diagnosztika, hiba leirassal

Alfa numerikus folyadékkristalyos kijelz6

OFF mode = CHMRI
timer programming
CH
mode

DHW

= r "
o iy ' CH manual
mode — w w - function

., | 888385%A0, 883"",‘

hours and
minutes temperature
™ Text bar
. ERit '— Heat demand
indication

Jelmagyarazat az abrahoz:

e CH istogram timer programming: hisztogram fiitési idéprogramhoz
e CH mode: fiitési méd
e DHW mode: HMV mdd



OFF mode: kikapcsolas

Day, hours and minutes: nap, dra, perc
Fault indication: hibajel

Heat demand: fiitési igény

Room temperature: szobahdmérséklet

Rovid attekintés
Az egyes tobbfunkciés gombok elrendezése:

Identification keys

CH manual funcition: kézi tizem (fiités)

1

R REE

F6bb funkciok

Elvégzend6 miivelet

Gombok miikodtetési sorrendje

Kijelz6 képének visszaallitasa

KM (kilépés a meniibol)

Belépés a meniibe

KM (belépés a meniibe)

SzobahOmérséklet beallitasa

K+ (emelés) K- (csokkentés)

Fiités funkcid kikapcsolasa (OFF)

KM—K1—K3

Fitési idoprogram aktivalasa (AUTO)

KM—K1—-KI1

Folyamatos fiités aktivalasa (ON)

KM—K1—-K2<K+ (hoémérséklet fel)
K — (hdmérséklet le)

Kozponti flités max. hom. Beallitasa

KM—K4—-K2—-K4< K+ (fel)
Otszor K- (le)

HMYV hom. Beallitas

KM —»K4—K2—K4<K+
négyszer K-




Flitési program

A 24 6ras idotartamon beliil harom kiilonbozd héfokszintet lehet beallitani. A minimalis
id6tartam 30 perc. A harom héfokszint jele T1, T2 és T3, a gyari beallitas 15°C, 20° és 21°C.

A fuitési éraprogram modositasa: KM—K4—KI1

Nyomja meg a

K1 -t a nap beallitasahoz

K2 -t a hofokszint (T1,T2,T3) megvalasztasahoz

K+ -t az adott héfokszint miikodési idejének noveléséhez (30 percenként)
K- -t az a mikodési ido csokkentéséhez (30 perccel)

K2 —t a masik héfokszint valasztasahoz (T1,T2,T3)

K+ -t az adott h6fokszint miikodési idejének noveléséhez (30 percenként)
K- -t az adott héfokszint miikodési idejének csokkentéséhez (30 percenként)

Futési program héfokszint modositasa:

T1 médositasa: KM—K4—K2<K+ héfok nd
K- héfok csékken
T2 modositasa: KM— K4 —K2— K4 <K+ héfok nd
K- héfok csdokken
T3 moddositasa: KM— K4— K2 —K4< K+ héfok
Kétszer K- hofok csokken

Példa:
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Szerviz menii

Kiilsé hofokkovetés: KM 10 masodpercig lenyomva
K2— K4— K+ (allitsa 2-re)
2x
Gyari beallitasok: KM 10 masodpercre lenyomva
K2— Kl— K+— K1
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L. Felszerelés

A tavvezérlot két eres kabellel kell a kazanhoz csatlakoztatni. A bekotéshez a vezérlés
alapjarol csavarhuzo segitségével el kell tavolitani a fedelet.

A vezérlést a padlo felett 1,5 m magassagban, ajtotol, ablaktdl tavol, napfényt6l és hoforrastol
védetten kell elhelyezni. A kébel (max. 2x1 mm?) csatlakoztatasat az alabbi dbra szemlélteti:

A vezeték nem lehet 50 m-nél hosszabb és nem haladhat a tapfesziiltség nyomvonalan. A
fedél visszahelyezését a kovetkezd abran lathatjak:



fig. 5

Ezt kovetden helyezze a kazant fesziiltség ala.

2. Uzembe helyezés

A beinditaskor sziikség van a nyelv, a nap és az ora bedllitasara.

g = X S |
Durng the —=— e e — :
regulation phase N ¢ R A Value increases
the selected ‘}I.l
dala flashes ’ i { :, K-—— ¥ Yalus decreases
ML MIN
i L,.. .U > | Activation 3
! Deactivation
i ~ Ve ! :
| i { O KM Modality Menu
; KB [—"

The symbe|® indicatas that

the camresponding key is active  1€X1 Dar ment

Magyarazat az abrahoz:
a beallitas kozben a hét kivalasztott napja villog

a v jel arra utal, hogy a megfeleld gomb aktiv

KM gomb = (aktivalas, inaktivalas) tizemmaod

az adott gomb miikodhet
a K+ és K- gomb lenyomasaval 4llithat6 a nyelv

The function of the key is indicaled in the

Example: HRS indicates the function of the hours regulation.

az adott gomb funkcidjat a szovegmezd jelzi, pl. HRS jelzi az gra beallitast

a folyadékkristalyos kijelzén a w/ » jele a megfelelé gombra mutatva azt jelzik, hogy



- aK4-el (OK) igazolhat6 a beéllitas

- aKl, K2 és K3 gombok segitségével allithatd a nap, az dra és a perc_(a kivalasztott

paraméter villog)

- a K+ és K- gombbal allithatd fol és le az adott paraméter

- amikor az dra beallitds megtortént, a KM gomb megnyomasaval automatikus fiitési és
HMV komfort tizemmddra kapcsol az automatika. Ebben a mddban a vezérlés
lehetdvé teszi a kazan teljes miikodését és a kijelzon megjelenithetd a fiitési program,

a szobahémérséklet, a nap, az ora és a perc.

Az alabbi abra mutatja a kijelzot:

Hour pregram heat ng fr—
\

[~ The symbel P indicates that the
! corrisponding key is active

CH active +——— Y

it

DHVV active

Day and hour — T-Mn G :
Igf_r

A Value increases

w Value decreases

&

G—S—0—=)
: K{K2K3K4

K-
" | Room
temparatura
| Aclivation £3
p Deactivalion
L KM Modality Menu

L

Funchan keys menu are

active only in madaliy menu

Megjegyzés: a K1, K2, K3, K4 gombok csak meniimodban aktivak.

A gyarilag beéllitott kozponti fiités program:

Nap Szobahémérséklet
Tl T2 T3

Hétfotd1 -péntekig 03:00-07:00 07:00-08:00 16:00-23:00
08:00-16:00
23:00-03:00

Szombat 03:00-08:00 09:00-18:00 08:00-09:00
24:00-03:00 18:00-24:00

Vasérnap 03:00-09:00 09:00-23:00
23:00-03:00

A T1, T2, T3 szamok szobahdmérséklet szintet jelentenek, melyek a kovetkezok:

e T1=15° (akijelzd sor iires)

e T2 =20°C (akijelzo soron 1 pixel jelzd)

e T3 =21°C (akijelzd soron 2 pixel jelzd)
A HMV gyarilag beallitott hdmérséklete 60°C.



3. Miikodési mod

Lehetséges egymastol fliggetlen fiitési és HMV készitési modot bedllitani a kdvetkezoknek

megfelelden:
Fiités(gyari bedllitdis AUTO) |AUTO A szabélyozas az id0programtdl fligg
ON Szabalyozas a valasztott szobahdmérséklettol
fligg
OFF Nem valaszthato fiitési mod
TMR Elére beallitott homérséklet (az id6tartam a
(idozités) | beallitastol szamitott maximum. 126ra lehet)
HMV (a gyari beéllitais ON) |AUTO Szabalyozas id6 programtol fliggd (Id.10.fej.)
ON Folyamatos szabalyozas komfort médban
OFF Folyamatos szabalyozas ECO mddban
TMR Adott bedllitott idépontra komfort modban
(id6zités) |HMV-t ad (max. 12 ora idétartam a beallitasi

id6éponttol)

A mikddési modok modositasahoz a

tavvezérlést funkci6 modba a KM gomb

megnyomasaval valassza a flitési meniit a K/ (CH) megnyomasaval vagy a HMV meniit a K2
(DHW) gombbal. Amikor kivalasztotta a kivant meniit, akkor a kovetkezoket valaszthatja: K1
(AUTO), K2 (ON), K3 (OFF) vagy K4 (TMR)

4. Informaciéos mod (paraméterek lekérdezése)

KM gombbal allitsa miikodési modba a tavvezérlot, majd a K3 (INF) lenyomva a K1 (<<) és
K4 (>>) lenyomasaval lehet megjeleniteni a kijelzon a kazan allapotdra és mikodésére

vonatkozo informaciokat.

Eléremend hofok (°C)
Kazan teljesitmény (%)
HMYV homérséklet (°C)

Szobahémérséklet (°C)

Kiils6 homérséklet (°C) ha van bekotve kiilsé héfokérzékeld
Viznyomas (bar, ha van az adott kazanon viznyomasado

HMYV termelés (I/min) (csak atfolyds kombi kazan esetén)
HMV stétusz (0-1,= 1 ha HMV mddban van a kazan)
Visszatéré homérséklet (°C) (csak ha van a kazanon visszatér6 héfokérzékeld)




5. Fiités automatikus program bedallitas

Lehetséges egy hétre elore 5 elokészitett programbol valasztani (a gyari beallitas az 1-es) az

alabbiak szerint:

Program 1.

Nap T1 T2 T3

Hétfotol - péntekig 03:00-07:00 07:00-08:00 16:00-23:00
08:00-16:00
23:00-03:00

Szombat 03:00-08:00 09:00-18:00 08:00-09:00
24:00-03:00 18:00-24:00

Vasarnap 03:00-09:00 09:00-23:00
23:00-03:00

Program 2.

Nap T1 T2 T3

Hétfotél-vasarnapig | 03:00-03:00

Program 3.

Nap Tl T2 T3

Hétfotol-péntekig 03:00-08:30 08:30-17:00

17:00-03:00

Szombattél-vasarnapig 03:00-03:00

Program 4.

Nap T1 T2 T3

Hétfotol-vasarnapig 03:00-03:00

Program 5.

Nap T1 T2 T3

Hétfotol-vasarnapig | 03:00-07:00 07:00-24:00
24:00-03:00

A kivalasztashoz a tavvezérlot tegye funkciéo modba a KM gombbal, utdna nyomja a K4(>>),
K1 (PRG) és K4 (PRE) gombokat. A K+ vagy K- gombbal lehet kivalasztani az 5 fiitési

program egyikét, majd a KI (OK) gombbal igazolja a kivalasztottat.
A funkci6é meniibe vald visszalépéshez nyomja meg a KM gombot.

A fltési programozas meniiben lehetséges az el6re beallitott adat médositasa. Ehhez a funkcio
modban (KM-t lenyomni) majd a K4 (>>) majd KI (PRG) lenyomasa utan van lehet6ség. Igy
lehet a mddosité mentibe belépni.
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Eldszor valassza ki a médositandd napot, a KI (DAY) gomb nyomasaval. A nap az orajel bal
oldalan lathatd. Ezutan a K2 (SET) lenyomasa kovetkezik a kivant szobahdmérséklet
beallitasahoz (Reom T1, T2, T3). A kivan szobahdmérséklet kivalasztasa utan nyomja a K+
és a K- gombot a megfeleld iddintervallum beallitasahoz. A beallitast a folyadékkristaly
kijelzdn a hisztogram jelzi (balrdl jobbra villognak a képpontok). A TI-t az als6 sor jelzi, a
T2-nél az also és felso sor felvaltva villog, a T3-nal mindkettd. A villogd csik jelzi azt az
id6szakot, amelyre a megfelelé homérséklet vonatkozik. A minimalis iddszak fél ora.

Ha nem akarjuk mddositani az egyik mar bedllitott értéket, a K+ és K- lenyomésa eldtt
lehetséges a NONE szintet valasztani.

Ha aK3 (CPY) gombot nyomjuk, ezzel az adott napi program atmasolhat6 a kovetkezo napra.
A funkcié modba vald visszatéréshez mitkodtesse a KM gombot.

6. A szobahomérséklet automatikus beallitisa

A KM megnyomasaval a tavvezérlot tegye funkcié modba, azutan a K4 (>>) és K2 (SET)
gombokat nyomja le. A K1 (<<) és K4 (>>) lenyomasaval véalaszthat6 a T1, T2 vagy T3, majd
a K+ és K- miikodtetésével lehet az értéket valtoztatni. A hofok értékek 7 és 35°C kozott
allithatok. A funkcidmodba vald visszatéréshez nyomja meg a KM gombot.

11
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7. Futési kézi iizemmod

Ha a tavvezérlé automatikus fiitési lzemmoddban van, akkor is Iehetséges a
szobahdmérsékletet feljebb vagy lejjebb allitani a K+ vagy K- gombbal. A valaszhato
héfoktartomany 7-35°C kozott. Ezt a kortilményt a kijelzon megjelend Kéz jelzi. Az elso
programvéltozasnal a rendszer Gjra visszaall automatikus tizemre.
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8. Maximalis fiitési eloremené homérséklet

A tavvezérlés kiils6 hofokérzékelovel és a nélkiil is képes megtalalni azt az eléremend
homérsékletet, amely garantdlja a kivant szoba homérsékletet. Ha nincs bekotve kiilsd
héfokérzekeld, akkor ajanlatos az eléremend homérsékletet korlatozni. A tavvezérlést a KM-
el funkci6 mddba allitva, a K4 (>>) és K2 (SET) lenyomva, a K1 (<<) és K4 (>>) Iéphetiink a
Max. supply (max. eléore mend) homérsékletig. A K+ ¢s K—al modosithaté az érték.

9. HMV héfokbeallitas

A gyari HMV bedllitas folyamatos, komfort. A HMV hdfok megvaltoztatasahoz a tavvezérlot
allitsa funkcié modba a KM gombbal, azutan nyomja a K4 (>>) és a K2 (SET): majd K1 (<<)
és K4 (>>)-t a DHWSETP-ig. A K+ és K- gombokkal lehetséges beallitani az értéket.

10. HMV programbeallitas

A fitéshez hasonlé moédon programozhaté a HMV készités is. A kiilonbség annyi, hogy 5
helyett 2 elore beallitott programmal és 3 homérséklet szint helyett ECO és komfort fokozattal
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rendelkezik. A komfort szint felel meg a DHW TMP-nél bedllitott rétéknek (Id. HMV
héfokbeallitas), mig az ECO kikapcsolja a HMV tarolast. A HMV tartalyra vonatkozdan
olvassa 4t a kazén leirdsat. Atfolyd rendszerd, kis tarolo tartaly nélkiili kombi késziilékre
nincs hatassal.

1. program

Nap T1- ECO T2- Comfort

Hétfotol-péntekig 03:00-09:00 09:00-17:00
17:00-03:00

Szombatt6l-vasnarnapig 03:00-03:00

2. program

Nap T1- ECO T2 - Comfort

Hétfotol-szombatig 03:00-03:00

Ezen feliil a HMV program paraméter (1-t01 3-ig) lehetové teszi a HMV id6zitését.

1. Nem miikodik a HMV ora funkcio (gyari beallitas), HMV AUTO nem lehetséges.

2. HMYV éra aktiv. AUTO funkcidoban T1 megfelel az ECO modnak, T2 a Komfortnak.

3. HMV moddot a fiitési idobeosztas aktivalja. Amig a szobahdmérséklet T'l, addig a
kazan ECO moddban van, amikor T2 vagy T3, akkor Komfort médot kapcsol. A HMV
idokapcsold beallitasahoz a KM gombbal kapcsolja a vezérlést funkcid tizemmodba,
azutan K4 (>>) és K2 (SET) lenyomasa utan: a KI (<<) és K4 (>>) —t kell allitani a
DHW Program paraméterig.

11. Fagymentesité funkcio

Ha a fltés és a HMV ki van kapcsolva, a vezérlés készenléti allapotban van, amit a kijelzo
mutat. Ebben az allapotban a helyiség fagyvédelmi funkcié aktiv, és a hdmérsékletet 5°C-on
tartja.

12. Aramkimaradis

Aramkimaradas esetén, a tavvezérlés 6raja, tovabb miikodik és tarolja a beallitast A vezérlés
kondenzatora minimum 5 dra tarolast garantal, ha legalabb 1 6ra hosszat kapott fesziiltséget.
Ha a fesziiltség kimaradas hosszabb ideig tart, akkor a vezérlés automatikusan nap, ora
tizemmodba all at (CLK). A beallitashoz a KM, majd K4 (>>) és a K2 (CLK) gombokra van
sziikség.

13. Diagnosztika

A vezérlés folyamatosan ellenérzi a kazan allapotat és jelzi az esetleges hibakat. Az alarm jel
villog a kijelzén és szoveges iizenet jelenik meg. A kazanokra kozosen jellemzd hibakat
kodok jelzik. Az adott kazan leirasat is at kell olvasni az értelmezéshez. Ha a hiba megsziinik,
a kijelz6 visszaall a normal megszokott alakjara.

Hibakijelzés kézben a KI gomb majd ezt kovetden a K4 (>>) lenyomaséaval be lehet 1épni a
abba a meniibe, amelyben l4thaté az utolso 8 hiba (az 1-es a legutolsd). A KM lenyoméséaval
lehet a meniibol kilépni.




Ha reszetelni kell a hibat, a kijelzon megjelenik a Reset boiler felirat. Lenyomva a K4 (>>)-t
megjelenik a hibakdd és a szerviz mentibdl a FAULT LIST (hiba torténet). A KM-el lehet
kilépni, vagy a KI (Reset) lehet oldani a hibat.

Egyes hibajelek a kazan tipustdl fliggnek. Pl. bizonyos késziilékekben vizutantolté szelep van,
a flitési rendszer nyomasanak fenntartasara kézi lizemmodban és akkor, ha viznyomas
érzékeld nyomas csokkenést érzékel, a kijelzon megjelenik a REFILL felirat a KIgomb
lenyomasaval indithaté a feltoltés. Ha a nyomas elérte a névleges értéket a normal kijelzés
visszaall.

14. Szerviz menii

Nyomja le a KM gombot 10 masodpercre a szerviz meniibe vald belépéshez. A kijelz6 a
kovetkezd két oldalas meniit mutatja.

K1 (INF) Kazan informaciok
K2 (SET) Kazan bedllitas

K3 (ERK) Diagnosztika menii
K4 (>>) Atlépés a 2. oldalra

K1 (LNG) Nyelv megvalasztas
K2 (PAR) Nem elérhet6

K3 (PARB) Kazén paraméterek
K4 (>>) Visszatér az. 1. oldalra

A K4 (>>) gombbal oda — vissza lehet 1épni az 1. és 2. oldal kozott. Két perc utan visszatér
funkcié modba vagy a KM gomb 10 masodpercig tartd lenyomasa utan a vezérlés visszaall
funkcié modba.

15. Kazan szerviz informaciok

Szerviz meniiben a KI (INF) lenyomasa utan a K1 (<<) —et és a K4 (>>)-et nyomva a kazanra
vonatkozoan a kovetkezd informaciokat lehet megjeleniteni. (A felhasznaléi mentiben is
lathat6 informaciok: 1-9-ig)

kiilsé homérséklet (°C) (ha van kiilsé hofok szonda)
viznyomas (bar) (ha van a kazanon viznyomas érzékel6 szonda)
fiitési eloremend homérséklet (°C)
kazan teljesitmény (%)
HMYV homérséklet (°C)
HMV elvétel (I/perc) (csak atfolyds rendszerti kombi késziiléken)
HMV statusz (0-1, 1 azt jelenti, hogy a kazan HMV éallasban van)
Visszatéré homérséklet (°C) (csak olyan kazan esetében, amelyikben van visszatérd
hofokérzékeld)
Szobahémérséklet (°C)
Szobahémérséklet beallitott (°C)
Eléremend homérséklet, beallitasi pont a tavvezérlo altal kalkulalt értéke
A tavvezérlés azonosité szama
e A tavvezérlés tipusa
A szerviz meniihoz vald visszatéréshez nyomja le a KM gombot.
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16. Nyelvvalasztis

A tavvezérlést szerviz meniire allitva, lenyomva a K4 (>>) és a KI (LNG)-t a K+ és K-
gombok nyomasaval olasz, angol és spanyol nyelv allithatd be. Az igazolashoz a KM-t kell
lenyomni, ezutan visszatér a szerviz meniibe.

17. Diagnosztikai menii (szerviz)

A mikroprocesszor tarolja és a kijelzO mutatja az utolsé 8 hibat. A tavvezérlést szerviz
meniire allitva a K3 (ERR)-t lenyomva a K1 (<<) és K4 (>>) lehet a hiba listat megjeleniteni
(az 1. a legutolsd) Az értelmezéshez 4t kell tanulményozni a kazan leirasat is. A szerviz
meniibe valo6 visszatéréshez nyomja le a KM-t.

18. Kazdn paraméterek (service)

A tavvezérlésen megjelenithetok a kazan paraméterei. Szerviz meniiben a K4 (>>) és K3
(PARB) lenyomas utan: K1 (<<) és K4 (<<)-t lenyomva a K+ és K- -al allithatok az értékek.
(Tanulményozza a kazan leirasat) A szerviz meniibe vald visszatéréshez nyomja le a KM-t.

19. Hofok szabalvozas Kiilsé hofokérzékelo nélkiil (Szerviz!

A tavvezérlést szerviz mentibe téve, lenyomva a K2 (SET) gombot, azutin a K4 (>>)-el
kivalasztva az Operating M-el a K+ és K- nyomasaval allithaté a paraméter. (1 a gyari
beallitas). A tavvezérlés a flitési eléremend homérsékletet PID algoritmusnak megfeleléen
kalkulalja gy, hogy”0” legyen a kiilonbség a beallitott homérsékletnek és a tényleges
hémérsékletnek megfeleld eléremend kozott!! A hatar az eléremend max. héfok! (Ld. 8.
fejezet)

20. Kiilso hofokkovetés (Szerviz!

A tavvezérlés szerviz menii allasdban lenyomva K2 (SET) azutan K4 (>>) valassza az
Operating M-t: a K+ és K- -al éllitsa a paramétert 2-re. Ekkor a fiitési eléremend homérséklet
a kiilsé homérséklettdl és a szobahdmérséklet kompenzaciotdl fligg. Abban az esetben, ha a
szobahomérséklet kompenzacié ,,0”-ra van allitva, akkor azonban csak a a kiils6 homérséklet
az iranyadd (Pl. zdénaszabdlyozas). Mindkét esetben allithatd a kiilsé hofokkovetd gorbe
meredeksége a koriilményektol fliggden. A tavvezérlést szerviz meniibe allitva a K2 (SET) és
K4 (») gombokat lenyomva valasszuk a ROOM COMP-t és/vagy az OTC CURVE-t a K+
és K- lenyomasaval allithatok: az elsé 0-20, az utdbbi 0-30 kozott. Az abra a kiilsé hofok és a
fiitési elore mend hdéfok kozotti osszefliggést mutatja, fix szobahdmérséklet és 0-ra allitott
helyiség homérséklet kompenzacio esetére.
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Fontos kihangsulyozni, hogy helyiség homérséklet kompenzacio nélkiil is befolyasolja a
hofokszabalyozast a kivant szobahdmérséklet, ha ezt emeljiik vagy csokkentjiik, akkor
parhuzamosan eltoljuk a gorbét. Lasd a kovetkezo abrat:
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Ha a helyiség hémérséklet kompenzacié értéke ,,07-tdl kiilonbozd, akkor a kompenzécids
funkcié aktiv. A helyiség kompenzéacié hatasa abban 4ll, hogy automatikusan parhuzamosan
eltolja a hofokkovetési gorbét. A gorbe eltolasi mértékét a vezérlés a kivant és a tényleges
szobahomérséklet kozotti kiillonbség alapjan hatarozza meg.
A helyiség kompenzaci6 érték megvalasztasanak alapelvei:

e a helyiség homérséklet kompenzacio eldsegiti a gyorsabb felfiitést és automatikusan
kompenzalja a kiils6 hofokérzékelés hatasat, ha a gorbét nem tokéletesen valasztottak
meg

e a magasabb érték gyorsabb felflitést eredményez
a tul magas érték tal gyors reagalasra kényszeriti a rendszert, igy az ezaltal instabilla
valik és siiriin kapcsolgathatja a kazant



e altalanossagban egy lassu reagalasi nagy rendszernek nagyobb kompenzacios értékre
van sziiksége, mint egy gyorsabb reagalasq, kis tehetetlenségii rendszernek

e a helyiség homérséklet kompenzaciéo csak akkor mikodik korrekt modon, ha jol
valasztottuk meg a hofokkovetési gorbét

15 8 - 0
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80,0 |
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70,0
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50,0

Requested Room Temperature 20°C
40,0 Actual Room Temperature 18°C

External Sensor Curve Set at 2
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20,0 T T T T T T T 1

20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 -20,0

External Temperature (°C)

21. Eléfiitési funkcio (Szerviz)

Ha az elofutési funkcié aktiv (°C szimbolum villog a kijelzon) a tavvezérlés korabban gyujtja
be a kazant ugy, hogy a programozott iddszak elején mar fennalljon a beéllitott hdmérséklet.
A fltési paraméterek barmilyen modositasa utan a vezérlés egy feltételezett elofiitési
idGszakot hataroz meg, amelyet a késdbbiekben sziikség szerint korrigal, ebbdl a szempontbol
a rendszer dntanulo.

A vezérlésen fix hofokemelkedést is be lehet allitani: ebben az esetben a helyiség
héfokemelkedése 3°C/éra.

A tavvezérlésen a szerviz meniiben lenyomva a K2 (SET) majd K4 (>>) gombot, kivalasztva
PRE HEAT, a K+ és K- -al a kovetkez0 beallitasok valaszthatok:

1. el6flités, adaptiv médon (gyari beallitas)
2. elofités, fix hofokemelkedéssel
3. eloflités nem mikodik

A szerviz meniibe valo visszatéréshez nyomja meg a KM-t.

Az elofiitési idot az alabbi esetekben nem kalkulélja a vezérlés:

a kiilonbség a beallitott és a tényleges szobah6fok kozott kisebb, mint 2°C
ha az el6fiitési idoszak megkezdése utan modositjuk barmelyik beallitast

a flités TMR-re van kapcsolva (kapcsold ora, iddzités funkcio)
ha a felhasznal6 a 3°C/6ra homérsékletemelkedést valasztotta

22. Szobahémérséklet eltolas (Szerviz)

A leolvasott hoémérséklet +-2°C-al, 0,1°C-os lépcsonként elallithatd. A tavvezérlést szerviz
meniibe allitva K2 (SET) és K4 (>>) lenyomésaval kivalasztva a ROOM CORR-t, a K+ és K-
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nyomasaval allithaté a paraméter. A szerviz meniibe valo visszatéréshez nyomja meg a KM
gombot.

23. Vizutintoltés (Szerviz)

Ez a funkcié miikodteti a fiitési rendszert, utantoltd berendezést, ha van ilyen a kazanban. A
vezérlést szerviz mentibe téve: K2 (SET), azutan K4 (>>) valaszthaté a WATERFILL, a K+
és K- gombbal a kdvetkezo lehetségek koziil valaszthatnak:

1. kézi (gyari beallitas)
2. automatikus
3. nem mikodik

A KM gomb lenyomasaval lehet visszalépni a szerviz mentibe.
Figyelem: a tavvezérlés ezt az izemmodot csak akkor teszi lehetové, ha kézi feltsltésre van a
kazan maga programozva

24. Orabeillitis (Szerviz)

Ha a tavvezérlést szerviz meniibe allitottuk, a K2 (SET) majd K4 (>>) gombbal kivalasztva
HOUR CHOICE: a K+ ¢s K- -al valasztani lehet

1. a24 o6ras (gyari) és
2. 12 6ras (AM/PM) (délel6tt/délutan)
A szerviz meniibe val6 visszatéréshez nyomja le a KM gombot.

25. Minimalis eloremené homérséklet

Lehetséges a minimalis eléremend hdfokot 0°C és 90°C kozott 1°C-os fokozatonként
beallitani. A tavvezérlés szerviz meniiben, K2 (SET, majd K4 (>>) gomb lenyomasaval
kivalasztva a MIN SUPPLY-t a K+ és K- gombbal. A szerviz meniibe vald visszatéréshez
nyomja meg a KM gombot.

Figvelem: ez a funkci6 AUTO, ON, OFF és TMR modban is aktiv. Az a feladata, hogy a
flitési rendszer homérsékletét akkor is a megadott hdmérséklet felett tartsa, ha egyébként ezt a
kiilsé hofokérzékeld szonda nem is igényli.

26. Kazin beallitisok (Szerviz)

A vezérlésen lehetdség van a kazan paraméterek kijelzésére €s moddositasara. Szerviz
meniiben lenyomva a K2 (SET), a KI (<<) ¢és K4 (>>) —el lehetséges végigmenni a
paraméterek listajan és a K+ ¢és K- -al modositani az értékeket.

Ha FACTORY SET I-re van allitva, akkor a vezérlés értékei visszaallnak az eredeti gyari
beallitasra (Id. Paraméter/érték tablazat 30.fejezet) A szerviz meniibe vald visszatéréshez
nyomja a KM gombot.
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27. Készenléti id6 6ra.perc,mp

Ha a vezérlés legalabb annyi ideig be van kapcsolva, mint a hattér kondenzator toltési ideje,
akkor ezutdn, ha a fesziiltség kimaradds nem tart tovabb, mint a készenléti ido, akkor a

vezérlés megdrzi az ora funkciot és a beallitast.

Ha a fesziiltség kimaradas tovabb tart, mint a készenléti id6, akkor a nap és Ora programra

(CLK) all at.

28. Szobahomérséklet/Kiilso szenzor hibak

Ha a vezérlés a szobahOmérséklet érzékeld hibajat érzékeli, akkor az eléremend hdfokot
40°C-ra allitja (ha nincs kiilsé hofokérzékeld) vagy, ha kiilsé héfokérzékeld van bekotve,
akkor ezt koveti és ,,0”-ra allitja, a szobahémérséklet kompenzaciot.
Ha a kiils6 homérsékletérzékeld bizonyul hibasnak, akkor ezt kikapcsolja a vezérlés és

atkapcsol szoba termosztatra.

29. Miiszaki jellemzék (Szerviz)

HoOmérséklettartomany

0-40°C

HMV tartaly homérséklet

-20 - +55°C

Relativ paratartalom

10%-90%, péralecsapddéas nem lehet

védettség

IP 30

Oraszerkezet pontossidga

+- 10 perc/év

SzobahOmérséklet fiités

+- 0,3°C 20°C-ndl

1d6zités (idotartam 30 perces lépésenként)

Min.30 perc, max. 12 6ra

Paramétervélasztas max. ideje (ennyi 4ll rendelkezésre) | 2 perc
Paramétervalasztas min. ideje (ennyit varni kell) 5 sec
Idozitési idotartam (gyari beallitas) 2 ora
Szerviz menii aktivalasanak idotartama 10 sec
Legrovidebb programozasi idétartam 30 perc
Kondenzator feltoltési id 1 6ra
Tartalék izemidd 5 ora
T1, T2 és T3 szobahOmérséklet szintek 7-35°C
Helyiség fagymentesitési hOmérséklet 5°
Id6zitéssel valaszthatd szobahOmérséklet 7-35°
Hoéfokallitasi 1épcso 0,5°
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30. Gyari beallitiasok

Paraméter Erték
Szoba T1 15°C
Szoba T2 20°C
Szoba T3 21°C
HMV program 1
HMYV héfok 60°C
Maximalis eléremend 90°C
Kiils6 hofokkovetési gorbe meredeksége 2

Szobahdmérséklet kompenzacio

Miikodési mod

Ora valasztas

Elofutés

Minimalis eléremend

Vizfeltoltés

Szobahomérséklet korrekcid

olo|=[s]=]~[~]e
= @

Gydri beallitas
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